
Tração

BDR-AS2

Banda de rodagem categoria 
Premium desenvolvida para 
proporcionar excelente 
rendimento quilométrico em 
tração de veículos de médio 
torque/potência.

Rodoviária

Lorem ipsum

MATRIZ 
DE APLICAÇÃO

Rodovia

Fora de estrada

Longa 
distância

Curta
distância

EXCELENTE 
DESEMPENHO 
QUILOMÉTRICO.

DESENHO 
INOVADOR.

INDICADA PARA 
USO RODOVIÁRIO 
/ REGIONAL

MELHOR 
ESCOAMENTO 
LATERAL DE ÁGUA, 
MAIOR SEGURANÇA 
AO VEÍCULO.

EXCELENTE TRAÇÃO
/FRENAGEM EM PISOS 
SECOS E MOLHADOS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO

CONFIGURAÇÃO
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220
235
250
260

220 mm
235 mm
250 mm
260 mm

17,5
17,5
17,5
17,5

1001872
1001873
1001875
1001876

MEDIDA
LARGURA 
DA BANDA

PROFUNDIDA DE 
SULCOS (MM)CÓDIGOS

FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO/ 
RODÍZIO.

PREMIUM


